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FEPL (FEP-Schrumpfschlauch mit tiefer Schrumpftemperatur) 
 

FEPL Schrumpfschlauch, bestehend aus Fluorethylenpropylen, eignet sich 

ausgezeichnet für elektronische Anwendungen. Die gute UV-Stabilität und 

Durchsichtigkeit ermöglicht einen Einsatz im Aussenbereich. Da der 

Schrumpfschlauch FEPL Gamma sterilisierbar ist, kann er auch bei 

medizinischen Anwendungen eingesetzt werden. Diese spezielle 

Ausführung beginnt bereits ab +110°C zu schrumpfen. Dies ermöglicht eine 

Anwendung bei temperatursensitiven Applikationen.  

 

Eigenschaften und Nutzen 

- Sehr tiefe Schrumpftemperatur für FEP 

- UV-stabil 

- Flammwidrig 

- Chemisch beständig, sterilisierbar 

- Antihaftende Oberfläche 

 

 

 

Standardwand              Dünne Wand 

Abmessungen in mm  Abmessungen in mm 

Artikelnummer Innendurchmesser Wandstärke  Artikelnummer Innendurchmesser Wandstärke 

 geliefert geschrumpft    geliefert geschrumpft  

FEPL-SW-1.5-X-S 1.5 1.0 0.25  FEPL-DW-1.8-X-S 1.8 1.3 0.15 

FEPL-SW-1.6-X-S 1.6 1.1 0.25  FEPL-DW-2.6-X-S 2.6 2.0 0.20 

FEPL-SW-2.0-X-S 2.0 1.5 0.30  FEPL-DW-2.8-X-S 2.8 2.1 0.10 

FEPL-SW-2.5-X-S 2.5 1.9 0.30  FEPL-DW-3.4-X-S 3.4 2.6 0.10 

FEPL-SW-3.6-X-S 3.6 2.7 0.20  FEPL-DW-5.1-X-S 5.1 3.8 0.25 

FEPL-SW-4.2-X-S 4.2 3.0 0.50  FEPL-DW-7.4-X-S 7.4 5.5 0.25 

FEPL-SW-4.8-X-S 4.8 3.6 0.30  FEPL-DW-10.-X-S 10.2 7.5 0.25 

FEPL-SW-5.1-X-S 5.1 3.8 0.35  FEPL-DW-12.-X-S 12.8 9.5 0.25 

FEPL-SW-6.2-X-S 6.2 4.6 0.30  FEPL-DW-18.-X-S 18.0 13.0 0.25 

FEPL-SW-8.0-X-S 8.0 6.0 0.30  FEPL-DW-19.-X-S 19.0 14.0 0.25 

FEPL-SW-9.5-X-S 9.5 7.0 0.50  FEPL-DW-22.-X-S 22.0 16.0 0.25 

FEPL-SW-12.0-X-S 12.0 9.0 0.50  FEPL-DW-25.-X-S 25.0 19.0 0.25 

FEPL-SW-13.5-X-S 13.5 10.0 0.50  FEPL-DW-31.-X-S 31.0 23.0 0.25 

FEPL-SW-15.0-X-S 15.0 11.0 0.50  FEPL-DW-43.-X-S 43.0 32.0 0.25 

FEPL-SW-18.0-X-S 18.0 13.0 0.50  FEPL-DW-53.-X-S 53.0 39.0 0.25 

FEPL-SW-19.0-X-S 19.0 14.0 0.50  FEPL-DW-62.-X-S 62.0 46.0 0.25 

FEPL-SW-21.0-X-S 21.0 16.0 0.50      

FEPL-SW-25.0-X-S 25.0 19.0 0.50  
Dicke Wand 
 

  

FEPL-SW-31.0-X-S 31.0 23.0 0.50    

FEPL-SW-36.0-X-S 36.0 27.0 0.50  Abmessungen in mm 

FEPL-SW-43.0-X-S 43.0 32.0 0.50  Artikelnummer Innendurchmesser Wandstärke 

FEPL-SW-54.0-X-S 54.0 40.0 0.50   geliefert geschrumpft  

FEPL-SW-62.0-X-S 62.0 46.0 0.50  FEPL-HW-31-X-S 31.0 23.0 1.50 

FEPL-SW-76.0-X-S 76.0 56.0 0.50  FEPL-HW-50-X-S 50.0 37.0 1.50 

FEPL-SW-81.0-X-S 81.0 65.0 0.50  FEPL-HW-66-X-S 66.0 49.0 1.50 

FEPL-SW-96.0-X-S 96.0 80.0 0.50  FEPL-HW-82-X-S 82.0 61.0 1.50 

FEPL-SW-115.0-X-S 115.0 95.0 0.50  FEPL-HW-100-X-S 100.0 74.0 1.50 

FEPL-SW-150.0-X-S 150.0 115.0 0.70  FEPL-HW-132-X-S 132.0 98.0 1.50 

 

Temperaturbereich  
  
Betriebsbereich -200°C bis +200°C 
Min. Schrumpftemperatur +110°C 

 


