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PVL350 Akku-Crimpwerkzeug für Cu-Verbinder 4-70mm2 

 

Akkuwerkzeug zum Crimpen von Rohrkabelschuhen und Stossverbindern 

vom Typ KR/KS, KRF/KSF 10-70mm2, KRD/KSD 10-95mm2 mit speziellen 

„MB“-Pressbacken.  

 

- Einhandbedienung zur einfachen Steuerung aller Werkzeugfunktionen 

 

- Schlankerer Presskopf - perfekt auch auf engstem Raum 

 

- Leistungsfähiger 12 V Li-Ion-Akku - mit Angabe des Ladezustands 

 

- Leicht zu öffnender, drehbarer ”Flip-Top”-Kopf zum einfachen 
Werkzeugwechsel sichert gute Zugänglichkeit 

 

- Einfache und bequeme Einhandbedienung durch sein ergonomisches 2-
Komponenten-Gehäuse mit grifffreundlichem Schutz 

 

- Niedriges Gewicht und schnelles Druckverfahren gewährleisten maximale 
Effizienz 

 

- Automatische Rücknahme der Backen nach abgeschlossener Pressung 

 
 
 

mm2 Name Pressgeometrie Nettogewicht Länge (mm) Breite Höhe Anmerkung 

4-95 PVL350 Hexagonal, Oval 1.6 kg 360 116 75 Ladegerät: 230VAC 
        

 
 
 
Pressbacken für PVL350 (KR, KRF, KS, KSF und CUT) 
 
Für Cu-Verbinder, Sechskantcrimpung, Lieferung paarweise. Für mehrdrähtige Leiter Klasse 
2 und feindrähtige Leiter Klasse 5 gemäss IEC60228. Für Klasse 5 und Klasse 6 Leiter 
empfehlen wir das Dual System. CUT Verbinder werden mit MB4016 gecrimpt. 
 
 
 
 

mm2 KR/KS, 
KRF/KSF 

Name Anzahl 
Pressungen 

Nettogewicht 
(kg) 

10 MB8 1 0.086 

16 MB9 2 0.085 

25 MB11 2 0.083 

35 MB13 2 0.081 

50 MB14.5 2 0.08 

70 MB17 3 0.075 

4-10, CUT 6-16 MB4016 1 0.082 
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Pressbacken für PVL350 (KRT und KST) 
 
Lieferung paarweise. Zum Sechskant-Crimpen von mehrdrähtigen Leitern Klasse 2 gemäss 
IEC60228. 10-70mm2 
 
 
 
 

mm2 KRT/KST Name Anzahl 
Pressungen 

Nettogewicht 
(kg) 

10 MB7 1 0.088 

16 MB8.5 1 0.087 

25 MB10 2 0.084 

35 MB12 2 0.083 

50 MB14 3 0.08 

70 MB16 3 0.075 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pressbacken für PVL350 (KRD und KSD) 
 
Lieferung paarweise. Zum Sechskant-Crimpen von mehrdrähtigen Leitern Klasse 2 gemäss 
IEC60228. 10-95mm2 
 
 
 
 

mm2 KRT/KST Name Anzahl 
Pressungen 

Nettogewicht 
(kg) 

10 / 16 MB8 1 0.086 

25 MB9 2 0.085 

35 MB11 2 0.083 

50 MB12 2 0.083 

70 MB14 3 0.08 

95 MB17 3 0.075 

 
 


