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Weisse Polyesteretiketten WP 
 

Die Etiketten aus weisser Polyesterfolie eignen sich bestens zur 

Bedruckung mit Thermotransferdruckern. Der dauerhafte Acrylkle-

ber ermöglicht einen Einsatz der Etiketten WP überall dort, wo 

eine weisse Polyesteretikette erforderlich ist. WP Etiketten sind 

beständig gegen eine Vielzahl von Flüssigkeiten. 

 

 

Eigenschaften 
- Temperaturbereich: -40°C bis 

+150°C 
- UL gelistet 
- Chemikalienresistent 
- Bedruckbar mit Thermotransfer-

druckern 

Empfohlene Hardware und Software 
- Drucker: T200-Ident / TE3112 / TE3124 
- Farbband: 1330-0607-10 
- Software: Wintotal oder Printeasy 

 

Spezifikationen        

- UL969 PGJI2 MH17292 & PGJI8 MH17292 

- SAE AS 4952 

- MIL-STD-202 Method 215 

- FTM 1 

 

Artikelnummer Partnumber Rolle Breite in mm Höhe in mm  

WP-040040-25-9 F48442-000 25000 4 4 

WP-064064-25-9 A77951-000 25000 6.4 6.4 

WP-080080-10-9 D98236-000 1000 8 8 

WP-089047-10-9 C58158-000 1000 8.9 4.7 

WP-095095-10-9 E07470-000 10000 9.5 9.5 

WP-114040-25-9 D71481-000 25000 11.4 4 

WP-127032-10-9 C27213-000 10000 12.7 3.2 

WP-127064-10-9 E99087-000 10000 12.7 6.4 

WP-127111-10-9 A57019-000 10000 12.7 11.1 

WP-127127-10-9 E77497-000 10000 12.7 12.7 

WP-165051-25-9 A57045-000 25000 16.5 5.1 

WP-165102-10-9 A97023-000 10000 16.5 10.2 

WP-171171-10-9 F77590-000 10000 17.1 17.1 

WP-178095-10-9 E91557-000 10000 17.8 9.5 

WP-191064-10-9 F01667-000 1000 19.1 6.4 

WP-191114-15-9 F77516-000 15000 19.1 11.4 
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WP-203127-10-9 E68336-000 10000 20.3 12.7 

WP-229064-10-9 F71606-000 10000 22.9 6.4 

WP-254064-10-9 C31369-000 10000 25.4 6.4 

WP-254097-10-9 D24019-000 10000 25.4 9.7 

WP-254127-10-9 D01460-000 10000 25.4 12.7 

WP-254254-10-9 A43626-000 10000 25.4 25.4 

WP-305047-10-9 E58363-000 10000 30.5 4.7 

WP-318064-10-9 D41432-000 10000 31.8 6.4 

WP-318097-10-9 A51165-000 10000 31.8 9.7 

WP-381064-10-9 C17298-000 10000 38.1 6.4 

WP-381127-5-9 C28108-000 5000 38.1 12.7 

WP-381191-5-9 F77529-000 5000 38.1 19.1 

WP-381381-2.5-9 A07010-000 2500 38.1 38.1 

WP-406254-1.5-9 E71523-000 1500 40.6 25.4 

WP-445064-10-9 A47982-000 10000 44.5 6.4 

WP-445102-5-9 D24083-000 5000 44.5 10.2 

WP-445445-2-9 E81542-000 2000 44.5 44.5 

WP-478175-5-9 E98371-000 5000 47.8 17.5 

WP-508064-10-9 A67027-000 10000 50.8 6.4 

WP-508095-5-9 C83714-000 5000 50.8 9.5 

WP-508127-5-9 F74262-000 5000 50.8 12.7 

WP-508254-5-9 E74142-000 5000 50.8 25.4 

WP-508318-2.5-9 A77997-000 2500 50.8 31.8 

WP-508508-3-9 D31439-000 3000 50.8 50.8 

WP-610419-2.5-9 D67366-000 2500 61 41.9 

WP-699191-5-9 D81438-000 5000 69.9 19.1 

WP-699254-5-9 E68365-000 5000 69.9 25.4 

WP-762127-1-9 C17288-000 1000 76.2 12.7 

WP-762381-2.5-9 D91401-000 2500 76.2 38.1 

WP-762508-2.5-9 F97088-000 2500 76.2 50.8 

WP-101508-2.5-9 A71160-000 2500 101.6 50.8 

WP-101635-2.5-9 C11336-000 2500 101.6 63.5 

WP-101762-1.8-9 F34217-000 1800 101.6 76.2 

WP-101101-1.3-9 D54063-000 1300 101.6 101.6 

WP-101165-0.85-9 D74058-000 850 101.6 165.1 

 


