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GES 40 und GES 100

GES ist ein Elektroisolierschlauch aus geflochtener Glasseide mit
einer Beschichtung aus Silikongummi. Die Wandstarke bestimmt die
elektrische Durschlagfestigkeit, je nach Version von 4kV bis 10kV.

Die hohe Flexibilitat des GES erlaubt eine diametrale Aufdehnbarkeit
von etwa 1.3. Dieser Elektroisolierschlauch eignet sich fir einen
weiten Anwendungsbereich, zum Beispiel Elektromotoren, Trans-
formatoren, Wicklungsabgange usw.

Eigenschaften und Nutzen

- UL 1441 (VW-1)

- EN45545-2

- Sehr flexibel

- Flammwidrig

- Halogenfrei

- Aufdehnbarkeit ca. 1.3

Gepriifte Eigenschaft Test Ergebnis
Betriebstemperatur MIL Std 1003190C, Typ D, Kat. C | -60°C bis +220°C
UL 1441 (VW1) Bestanden
NF 16.101 — NF 16.102 12-FO
Flammresistenz DIN 5510-2 & 54837 S4, SR2 & ST2 (Grossen 12-32)
DIN EN ISO 5659-2 CIT 8 min: 0.024 ; FED 30 min: 0.020
EN 45545-2 R22 HL3 R23 HL3
: : GES 40: average: 4 kV / min: 2.5kV
Dielectric measurements NF standard C93.641 GES 100: average: 10 kV / min. 7KV
Volume resistivity 10712 ohm/cm
Resistance fo transformer | NF standard C93.641 Bestanden
Elektrische Eigenschaften
Bezeichnung ] Durchschlagfestigkeit (Mittelwert) | Durchschlagfestigkeit (Minimum)
GES 40 4.0 kV 2.5kV
GES 100 10.0 kV 7.0kV

Dieses Datenblatt wird ohne Gewahr im Hinblick auf Korrektheit der darin enthaltenen Informationen, Produkt- und Leistungsbeschreibungen
herausgegeben. Der Inhalt des Datenblattes wurde sorgfaltig geprift, Raytronics AG haftet nicht fiir Verluste oder Schaden, die sich infolge von
Fehlern oder Liicken der darin enthaltenen Informationen ergeben.
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Abmessungen in mm

Innendurchmesser Toleranz Lieferlange Farbe

0.50 +/-0.2 200.00 rot-braun
1.00 +/-0.2 200.00 rot-braun
1.50 +/-0.2 200.00 rot-braun
2.00 +/-0.2 200.00 rot-braun
2.50 +/-0.2 200.00 rot-braun
3.00 +/-0.2 100.00 rot-braun
4.00 +/-0.2 100.00 rot-braun
5.00 +/-0.3 100.00 rot-braun
6.00 +/-0.3 100.00 rot-braun
7.00 +/-0.3 100.00 rot-braun
8.00 +/-0.3 100.00 rot-braun
9.00 +/-0.5 50.00 rot-braun
10.00 +/-0.5 50.00 rot-braun
12.00 +/-0.5 50.00 rot-braun
14.00 +/-0.5 25.00 rot-braun
16.00 +/-0.7 25.00 rot-braun
18.00 +/-1.0 25.00 rot-braun
20.00 +/-1.5 25.00 rot-braun
22.00 +/-1.5 25.00 rot-braun
25.00 +/-2.0 25.00 rot-braun
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