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Bitte kontaktieren Sie uns für weitere technische Fragen, Preise und Lieferfristen.   

 

D-406 (DURASEAL, wasserdicht) 

 

Die DURASEAL Verbinder sind zum Schutz gegen Wasser, Salz und 

Korrosion entwickelt worden. Die Nylonisolation ist wärmeschrumpfend und 

widerstandsfähig gegen Abrieb und Durchschneiden. 

 

 

 

 

Eigenschaften und Nutzen 

- Wärmeschrumpfende Crimpverbinder 

- Wasserdicht 

- Widerstandsfähig gegen Feuchtigkeit, Abrieb und Durchschneiden 

- Einfache Installation 

- Durchschlafestigkeit 1000V 

- Schutz vor Vibrationen 

 

 

Spezifikationen und Zulassungen 

- UL und CUL 91J4, File 87681 
- Lloyd’s gelistet, File 65 247 HH 02-93 

 

 

 

 

 

Abmessungen in mm       

Artikelnummer           Leistungsquerschnitt Länge Farbe VPE 

 mm2 AWG     

D-406-0001 0.5 - 1.5 22 - 18 32 Rot 100 

D-406-0002 1.5 - 2.5 16 - 14 32 Blau 100 

D-406-0003 3 - 6 12 - 10 38 Gelb 100 
 

 


