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Wéarmeschrumpftechnik

FlexLite TW (FLTW) Litzen

Die UL =zertifizierten FLTW Litzen bestehen aus einem
verzinnten Kupferleiter sowie einem Mantel aus modifiziertem
Polyester. Diese Ausfiihrung der FlexLite Litzen besitzen einen
dinneren Mantel. In Kombination mit der hohen Flexibilitat
eignen sich die FlexLite Thinwall Litzen herforragend fiir
Anwendungen mit beschrankten Platzverhaltnissen. Zudem
sind die FLTW Litzen in den meisten Fallen eine kosten-
glinstigere Variante als die teureren Fluorpolymerlitzen.

Eigenschaften und Nutzen

- UL 10208

- Temperaturbereich: -55°C bis +135°C

- Dinnwandig

- Platz- und gewichtssparend

- Kein Weichmacher- oder Korrosionsausgasen
- Hervorragende chemische Eigenschaften

- Flexibel

Spezifikationen

- UL Style 10208
- CUR: Recognized
- CSA: Certified AWMIA

Conductor
Tin-coated copper

Insulation
Modified polyester

Dieses Datenblatt wird ohne Gewahr im Hinblick auf Korrektheit der darin enthaltenen Informationen, Produkt- und Leistungsbeschreibungen
herausgegeben. Der Inhalt des Datenblattes wurde sorgfaltig geprift, Raytronics AG haftet nicht fiir Verluste oder Schaden, die sich infolge von
Fehlern oder Liicken der darin enthaltenen Informationen ergeben.
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Konstruktionsdetails
Part Number \gliizr: Conductor Stranding | Nominal Diameter Diameter in mm Weight
AWG No. X AWG mm minimum nominal maximum Kg/ Km
FLTWC0311-28-x 28 19 x 40 0.381 0.737 0.787 0.838 1.35
FLTWC0311-26-x 26 19 x 38 0.483 0.813 0.864 0.914 1.93
FLTWC0311-24-x 24 19 x 36 0.610 0.965 1.02 1.07 2.83
FLTWC0311-22-x 22 19x 34 0.762 1.14 1.19 1.24 4.17
FLTWC0311-20-x 20 19 x 32 0.965 1.35 1.40 1.45 6.25
FLTWC0311-18-x 18 19 x 30 1.19 1.60 1.65 1.70 9.52
FLTWC0311-16-x 16 19 x 29 1.35 1.75 1.83 1.91 12.20
FLTWC0311-14-x 14 19 x 27 1.68 2.16 2.26 2.36 18.90
FLTWC0311-12-x 12 37 x28 2.16 2.64 2.74 2.84 28.87
FLTWC0311-10-x 10 37 x 26 272 3.23 3.33 3.43 45.39

AWG 30 auf Anfrage

Farben
Farben Schwarz  Braun Rot Orange Gelb Griin Blau Violett  Grau Weiss
Bestellcode 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
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