Raytronics AG Crimpverbinder

Wéarmeschrumpftechnik

D-129-0043 bis D-129-15 (Lotmuffen, konisch)

Diese Létmuffen ermdglichen eine einfache Kabel-zu-Kabel Verbindung.

Eigenschaften und Nutzen

Temperaturbereich
) gfhhrtupr':f:‘]sncghlda ?JT:E transparentem Betriebsbereich diverse
P . Min. Kabeltemperaturbestéandigkeit +125°C / +150°C
- Kontrplllerte Verlotung Verarbeitungsgert Heissluftfdhn Weldy Pro / Plus
- Isolation Lotmuffen-Reflektor LM
- Zugentlastung
- Reproduzierbare Létqualitat
- Einfache Installation
D-129-0043
Temperaturbereich
Betriebsbereich -65°C bis +125°C
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1: Transparent blauer Schrumpfschlauch, PVDF

2: Lotzinn mit Flux

D-129-03
Temperaturbereich
Betriebsbereich -55°C bis +150°C
12.19%1.27
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| 0.51 MIN

T | _{‘(o.nzo MIN)

02,79 MIN  $2.29 MIN
(#0.110 MIN) (20.090 MIN) | ]

I E

I W W T W

®

1: Transparent blauer Schrumpfschlauch, PVDF
2: Létzinn mit Flux

Dieses Datenblatt wird ohne Gewahr im Hinblick auf Korrektheit der darin enthaltenen Informationen, Produkt- und Leistungsbeschreibungen
herausgegeben. Der Inhalt des Datenblattes wurde sorgfaltig geprift, Raytronics AG haftet nicht fiir Verluste oder Schaden, die sich infolge von
Fehlern oder Licken der darin enthaltenen Informationen ergeben.



Crimpverbinder

Raytronics AG

Wéarmeschrumpftechnik
D-129-05
Temperaturbereich
Betriebsbereich -55°C bis +150°C
8.38+0.76
< (0.330+.030) "
4,45 MAX
1.27 MIN
(0175 MAX) (0.050 MIN)
1
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92.03 MIN #1.57 MIN
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1: Transparent blauer Schrumpfschlauch, PVDF
2: Létzinn mit Flux
D-129-11
Temperaturbereich
Betriebsbereich -55°C bis +150°C

14,810,654
(0.575+.025)

572 MAX

™ (0.225 MAX) 2,24 NN

{0,088 MIN)

|
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#2.92 MIN @234 MIN
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1: Transparent blauer Schrumpfschlauch, PVDF
2: Létzinn mit Flux

Dieses Datenblatt wird ohne Gewahr im Hinblick auf Korrektheit der darin enthaltenen Informationen, Produkt- und Leistungsbeschreibungen
herausgegeben. Der Inhalt des Datenblattes wurde sorgfaltig geprift, Raytronics AG haftet nicht fiir Verluste oder Schaden, die sich infolge von
Fehlern oder Licken der darin enthaltenen Informationen ergeben.




Raytronics AG Crimpverbinder

Warmeschrumpftechnik
D-129-15

Temperaturbereich

Betriebsbereich -65°C bis +125°C

18.4£0.89
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5.6 MIN
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1: Transparent blauer Schrumpfschlauch, PVDF
2: Lotzinn mit Flux

Dieses Datenblatt wird ohne Gewahr im Hinblick auf Korrektheit der darin enthaltenen Informationen, Produkt- und Leistungsbeschreibungen
herausgegeben. Der Inhalt des Datenblattes wurde sorgfaltig geprift, Raytronics AG haftet nicht fiir Verluste oder Schaden, die sich infolge von
Fehlern oder Licken der darin enthaltenen Informationen ergeben.




