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SGRT-2-03 bis SGRT-4-08 (Lötmuffen Ringkontakte) 
 

Die SGRT ermöglichen einen sicheren Übergang von der Litze oder dem 
Kabel auf einen Ringkontakt. Dank der konischen Feder und des Lötzinns 
wird das Kabel optimal mit dem Ringkontakt verbunden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eigenschaften und Nutzen 

- Sichtprüfung dank transparentem 
Schrumpfschlauch 

- Kontrollierte Verlötung 
- Isolation 
- Reproduzierbare Lötqualität 
- Einfache Installation  

- MIL-T-7928G 

 

 

 

 
1: Transparent blauer Schrumpfschlauch, PVDF 
2: Lötzinn mit Flux 
3: Offene konische Feder 
4. Kuper verzinnt 

 
 

Abmessungen in mm 

Artikelnummer Dimensionen Produkt Dimensionen Litze Bundle  

 ∅ A ∅ B nom. ∅ C nom. L +/- 3.5 E max. Min. mm2 Max. mm2 ∅ D max. Stromstärke 

SGRT-2-03 3.9 +/-0.3 3.8 7.3 37.0 12.8 1.2 3.0 5.0 15A 

SGRT-2-04 3.9 +/-0.3 4.3 8.0 37.0 12.8 1.2 3.0 5.0 15A 

SGRT-2-05 3.9 +/-0.3 5.5 10.0 39.0 12.8 1.2 3.0 5.0 15A 

SGRT-2-06 3.9 +/-0.3 6.5 11.0 40.5 12.8 1.2 3.0 5.0 15A 

SGRT-2-08 3.9 +/-0.3 8.4 14.0 45.0 12.8 1.2 3.0 5.0 15A 

SGRT-3-06 5.6 +/-0.5 6.5 11.0 47.2 14.0 2.5 6.6 6.5 33A 

SGRT-3-08 5.6 +/-0.5 8.4 14.0 51.7 14.0 2.5 6.6 6.5 33A 

SGRT-4-06 8.2 +/-0.5 6.5 11.0 47.4 16.0 6.0 11.2 9.0 56A 

SGRT-4-08 8.2 +/-0.5 8.4 14.0 50.9 16.0 6.0 11.2 9.0 56A 

 
 

Temperaturbereich  
  
Betriebsbereich -55°C bis +150°C 
Min. Kabeltemperaturbeständigkeit +85°C 
Verarbeitungsgerät Heissluftföhn Weldy Pro / Plus 

 Lötmuffen-Reflektor LM 
  


