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SPEC 44 fils et câbles PVDF 
 

 

Le fil SPEC 44 comporte une isolante double extrusion qui associe les 

caractéristiques physiques et électriques exceptionnelles du 

Polyalkylèn3ee réticulé par irradiation avec les excellentes propriétés 

mécaniques et chimiques des fluorures de polyvinylidène (PVDF) 

réticulés par irradiation.  

Développées à l’origine pour des applications militaires et spatiales 

caractérisées par l’utilisation de câblages électriques complexes à 

haute densité, les fils et câbles SPEC 44 sont maintenant largement 

utilisés dans l’industrie, ainsi que dans les domaines de l’électronique 

et de l’avionique commerciale et militaire, sur les satellites, avions, 

hélicoptères et plateformes offshores où l’environnement exige des 

performances fiables dans le temps.  

En aéronautique, les fils et câbles SPEC 44 offrent une excellente alternative sur le plan dimensionnel aux fils et 

câbles à tresse PVC, nylon, verre. 

 

Caractéristiques et avantages 

- Isolant double extrusion 

- Tension normales : 600V, 1000V et 2500V 

- Dimensions et poids réduits 

- Faible génération de fumée et de gaz corrosif 

- Excellente résistance à la plupart des produits chimiques et au cheminement 

 

Spécifications et normes 

- AS-81044, NEMA-WC-27500 (Cables) 

- Def Stan. 61-12 Part 18 – Type 1 pliable (Maintenance Range) 

- Def Stan. 61-12 Part 26 – All types 

- VG 95218 Parts 20, 21, 22, 23 et 1000 

- Des numéros de commande OTAN existent pour la plupart des constructions standards 

- Civil Aviation Authority Accessory Approval E11623 
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Caractéristiques physiques 

Températures de service -65°C à +150°C 

Résistance à la traction (isolant primaire) 28 N/mm2 

Allongement (isolant primaire) 230% minimum 

 

 

 

 

Caractéristiques électriques 

Tension nominale 600V, 1000V et 2500V 

Résistance d’isolement (min.) 1500 Mohms/km 

 

 

 

 

Tenue à la flamme 

Federal Aviation Reg FAR-25 Passe 

BS EN 50265, flambage verticale Passe 

S424 14751 (cheminée suédoise) Passe 

NFC 32070 (2) (cheminée française) Passe 

IEC 60332 Teil 3 (conducteur) Passe 

 

 

 

 

Indices de fumée / toxicité 

Indice de fumée, Def. Stan 61-12 (18) 6 par mètre de fil 

Indice de toxicité, Def Stan 61-12 (18) 0.8 par mètre de fil 

Indice d‘oxygène, BS EN 1S0-4589 Part 2 et 3 30% oxygène 

Indice de température, NES 715 > 300°C 
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Fils et câbles 44A011X (600V) 44A021X (1000V) 44A031X (2500V) 

 
   

  Fils Fils Fils 

Section du 
fil (AWG) 

Composition 
du conducteur 
(nb. x AWG) 

Section du fil 
(mm2) 

Diamètre 
extérieur 

(mm) 

Poids (g/m) 
max. 

Diamètre 
extérieur 

(mm) 

Poids (g/m) 
max. 

Diamètre 
extérieur 

(mm) 

Poids (g/m) 
max. 

30 7/0.10 0.06 0.68 1.06 0.81 1.34 - - 

28 7/0.13 0.09 0.76 1.43 0.89 1.64 - - 

26* 19/0.10 0.15 0.86 2.08 1.02 2.38 1.35 3.13 

24 19/0.13 0.25 1.02 2.98 1.17 3.57 1.44 4.46 

22 19/0.16 0.4 1.19 4.46 1.37 5.2 1.75 6.4 

20 19/0.20 0.6 1.4 6.7 1.57 7.59 1.98 9.08 

18 19/0.25 1 1.65 10.12 1.85 11.46 2.23 12.95 

16 19/0.29 1.25 1.83 12.8 2.06 14.58 2.46 16.22 

14 19/0.36 2 2.26 19.64 2.49 21.88 2.92 24.1 

12 37/0.32 3 2.74 30.06 2.97 32.89 3.32 36.01 

10 37/0.40 5 3.28 46.26 3.71 52.98 4.09 54.32 

8 133/0.29 8.3 - - 5.23 91.97 96.2 96.73 

*pour 44A0211-26 la composition du conducteur est 7/0.16mm 

 

Fils et câbles 44A081X (600V)  44A012X (600V) 

 
  

  Fils aéronautiques Fils torsadés 

Section du 
fil (AWG) 

Composition 
du conducteur 
(nb. x AWG) 

Section du fil 
(mm2) 

Diamètre 
extérieur 

(mm) 

Poids (g/m) 
max. 

Diamètre 
extérieur 

(mm) 

Poids (g/m) 
max. 

30 7/0.10 0.06 - - 1.37 2.38 

28 7/0.13 0.09 - - 1.52 3.13 

26* 19/0.10 0.15 1.22 2.98 1.73 4.31 

24 19/0.13 0.25 1.37 3.87 2.03 6.39 

22 19/0.16 0.4 1.57 5.65 2.38 9.37 

20 19/0.20 0.6 1.78 8.04 2.79 13.98 

18 19/0.25 1 2.03 11.91 3.3 21.27 

16 19/0.29 1.25 2.26 14.73 3.65 26.93 

14 19/0.36 2 2.74 22.17 4.52 42.25 

12 37/0.32 3 3.2 32.59 5.48 65.91 

10 37/0.40 5 3.94 52.08 - - 

8 133/0.29 8.3 92.94 93.46 - - 

 

Fils et câbles blindées et 
entouré par gaine  

44A111X (600V) 44A121X (1000V) 44A181X (600V) 44A112X (600V) 

 
    

  1 conducteur 1 conducteur 1 conducteur 2 conducteurs 

Section du 
fil (AWG) 

Composition 
du conducteur 
(nb. x AWG) 

Diamètre 
extérieur 

(mm) 

Poids 
(g/m) 
max. 

Diamètre 
extérieur 

(mm) 

Poids 
(g/m) 
max. 

Diamètre 
extérieur 

(mm) 

Poids 
(g/m) 
max. 

Diamètre 
extérieur 

(mm) 

Poids 
(g/m) 
max. 

30 7/0.10 1.54 5.21 - - - - 2.23 8.2 

28 7/0.13 1.61 5.8 - - - - 2.38 9.4 

26 19/0.10 1.57 6.84 1.73 6.85 - - 2.59 12.05 

24 19/0.13 1.83 8.63 1.98 9.67 2.26 11.76 2.99 16.82 

22 19/0.16 2.01 10.71 2.24 12.35 2.57 15.48 3.35 21.57 

20 19/0.20 2.26 14.73 2.54 17.41 2.77 19.19 3.76 27.97 

18 19/0.25 2.62 20.68 2.82 22.62 3.02 24.11 4.32 38.24 

16 19/0.29 2.79 24.55 3.02 26.64 3.25 28.13 4.67 44.94 

14 19/0.36 3.22 34.08 3.45 36.16 3.73 38.69 5.53 64.28 

12 37/0.32 3.7 47.77 4.14 49.56 4.19 52.38 6.5 91.51 
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44 - X - X - X - X - X - AWG - X/X - X    

   

                                      

                                      

                                       Couleur de base d’isolante primaire 
Ou de la gaine du câble 

                                    

                                     

                                         
Cde couleur de composant 

                                   

                                   0 = noir   1 = brun   2 = rouge 

                                   3 = orange    4 = jaune     5 = vert 

                                   6 = bleu         7 = violet   8 = gris 

                                   9 = blanc       45 = jaune/vert 

                                    

                                           
Section de l’âme (en jauge AWG) 

                                  

                                  
 

                                             
Type de conducteur 

                                 

                                 1 = cuivre étamé 

                                 2 = cuivre argenté 

                                 3 = cuivre nickelé 

                                 4 = alliage de cuivre haute résistance, argenté 

                                  

                                               
Nombre de conducteurs (1 à 9, 10 conducteurs = 0) 

                                

                                 

                                                 
Classe de fil 

                               

                               1 = fil allégé 600V 

                               2 = fil 1000V 

                               3 = fil 2500V 

                               4 = fil spatial 600V 

                               5 = fil spatial 1000V 

                               6 = fil spatial 2500V 

                               7 = fil de poids normal 

                               8 = fil de poids moyen 

                                

                                                   
Construction 

                              

                              0 = fil primaire 

                              1 = fil blindé à tresse ronde gainé 

                              2 = fil blindé à tresse plate gainé 

                              3 = fil blindé à tresse ronde sans gaine 

                              4 = fin non blindé gainé 

                              

                              

                               

                                                     
Type 

                             

                             A = Conducteur en AWG 

                             / = Version aéronautique et spéciale 

                              

                                                       
Numéro de la spécification 

                            

 


