Kabelbinder

Raytronics AG

heat shrink technology

KBA Kabelbinder mit Spreizanker

Material: Polyamid 6.6
Betriebstemperatur: -40°C bis +85°C
Brandschutzklasse: UL 94 V-2
Halogenfrei: Ja
Silikonfrei: Ja
Abmessungen
Artikelnummer Artikelnummer Lénge Breite Max. Biindel- Zugfestigkeit Blechdicke = Lochdurchmesser  Typ
(mm)  (mm)  durchmesser (mm) (kg) (mm) (mm)

Schwarz (UV-stabilisiert)  Natur
KBA-110x2.5-0 KBA-110x2.5-X 110 25 22 8.1 ~2.4 24.8 1
KBA-130x3.2-0 KBA-130x3.2-X 130 3.2 28 13.6 ~2.0 24.0 1
KBA-130x4.8-0 KBA-130x4.8-X 130 4.8 25 22.2 ~3.2 26.4 1
KBA-170x4.8-0 KBA-170x4.8-X 170 4.8 38 22.2 ~3.2 26.4 1
KBA-190x4.8-0 KBA-190x4.8-X 190 4.8 45 22.2 ~3.2 26.4 1
KBA-150x3.6-0 KBA-150x3.6-X 150 3.6 32 13.6 ~2.8 5.2 2
KBA-200x4.8-0 KBA-200x4.8-X 200 4.8 46 22.2 ~3.6 6.3 2
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Dieses Datenblatt wird ohne Gewahr im Hinblick auf Korrektheit der darin enthaltenen Informationen, Produkt- und Leistungsbeschreibungen
herausgegeben. Der Inhalt des Datenblattes wurde sorgfaltig geprift, Raytronics AG haftet nicht fiir Verluste oder Schaden, die sich infolge von
Fehlern oder Liicken der darin enthaltenen Informationen ergeben.




