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KBD detektierbare Kabelbinder mit Metallpigmenten 

 

 

Material:   Polyamid 6.6 

Betriebstemperatur: -40°C bis +85°C 

Zulassungen:  FDA, REACH, RoHS 

Brandschutzklasse: UL 94 HB 

Halogenfrei:  Ja 

Silikonfrei:  Ja 

 

 

Abmessungen       

Artikelnummer Länge (mm) Breite (mm) Max. Bündeldurchmesser (mm) Zugfestigkeit (kg) Farbe 

KBD-100x2.5-6 100 2.5 20.5 8 Blau 

KBD-150x3.6-6 150 3.6 36.0 18 Blau 

KBD-200x3.6-6 200 3.6 52.5 18 Blau 

KBD-200x4.8-6 200 4.8 49.5 23 Blau 

KBD-300x4.8-6 300 4.8 81.0 23 Blau 

KBD-370x4.8-6 370 4.8 103.5 23 Blau 

KBD-370x7.6-6 370 7.6 103.5 55 Blau 

 

Kabelbinder der KBD-Serie können mit Erkennungsgeräten leicht erkennt werden. Diese detektierbaren 

Kabelbinder eignen sich bestens für den Einsatz in der Lebensmittel-, Tierfutter-, Pharma- und 

chemischen Industrie. Dank dem Materialmix von Polyamid 6.6 und der höchstmöglichen Konzentration 

an gleichmässig verteilten Metallpigmenten, sind schon kleinste Teile der Kabelbinder detektierbar. Die 

blaue Farbe ermöglich zudem eine visuelle Erkennung.  


