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KBM304 und KBM316L – Edelstahlkabelbinder unbeschichtet 

 

Unbeschichtete Kabelbinder aus AISI 304 und AISI 316L Edelstahl für 

Hochleistungsanwendungen. Diese Edelstahlkabelbinder können bei An-

wendungen eingesetzte werden, wo hohe Zugfestigkeit benötigt wird oder die 

Kabelbinder sehr hohen Temperaturen von bis zu +538°C ausgesetzt sind.  

 

 

Abmessungen AISI 304      

Artikelnummer 
Länge 
(mm) 

Breite 
(mm) 

Max. 
Bündeldurchmesser 

(mm) 

Zugfestigkeit 
(kg) 

 

KBM304-125x4.6-M 125 4.6 38 90  
. 
 

Material:   Edelstahl – AISI 304 

Betriebstemperatur: -80°C bis +538°C 

Zulassungen:               REACH, RoHS, UL, DNV-GL, CE 

Brandschutzklasse: Flammhemmend 

Halogenfrei: Ja 

Silikonfrei:  Ja 

KBM304-200x4.6-M 200 4.6 62 90 

KBM304-290x4.6-M 290 4.6 91 90 

KBM304-360x4.6-M 360 4.6 113 90 

KBM304-520x4.6-M 520 4.6 164 90 

KBM304-680x4.6-M 680 4.6 215 90 

KBM304-840x4.6-M 840 4.6 266 90 

KBM304-1220x4.6-M 1220 4.6 365 90 

KBM304-200x7.9-M 200 7.9 62 160 

KBM304-290x7.9-M 290 7.9 91 160 

KBM304-360x7.9-M 360 7.9 113 160 

KBM304-450x7.9-M 450 7.9 141 160 

KBM304-520x7.9-M 520 7.9 164 160 

KBM304-680x7.9-M 680 7.9 215 160 

KBM304-840x7.9-M 840 7.9 266 160 

KBM304-1020x7.9-M 1020 7.9 320 160 

 

 

 

Abmessungen AISI 316L      

Artikelnummer 
Länge 
(mm) 

Breite 
(mm) 

Max. 
Bündeldurchmesser 

(mm) 

Zugfestigkeit 
(kg) 

 

KBM316L-125x4.6-M 125 4.6 38 90  
. 
 

Material:   Edelstahl – AISI 316L 

Betriebstemperatur: -80°C bis +538°C 

Zulassungen:               REACH, RoHS, UL, DNV-GL, CE 

Brandschutzklasse: Flammhemmend 

Halogenfrei: Ja 

Silikonfrei:  Ja 

KBM316L-200x4.6-M 200 4.6 62 90 

KBM316L-290x4.6-M 290 4.6 91 90 

KBM316L-360x4.6-M 360 4.6 113 90 

KBM316L-520x4.6-M 520 4.6 164 90 

KBM316L-680x4.6-M 680 4.6 215 90 

KBM316L-840x4.6-M 840 4.6 266 90 

KBM316L-1220x4.6-M 1220 4.6 365 90 

KBM316L-200x7.9-M 200 7.9 62 160 

KBM316L-290x7.9-M 290 7.9 91 160 

KBM316L-360x7.9-M 360 7.9 113 160 

KBM316L-450x7.9-M 450 7.9 141 160 

KBM316L-520x7.9-M 520 7.9 164 160 

KBM316L-680x7.9-M 680 7.9 215 160 

KBM316L-840x7.9-M 840 7.9 266 160 

KBM316L-1020x7.9-M 1020 7.9 320 160 

 

 


