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Kabelbinder für allgemeine Anwendungen 
 

 

Material:   Polyamid 6.6 

Betriebstemperatur: -40°C bis +85°C 

Zulassungen:  UL, REACH, RoHS, CE 

Brandschutzklasse: UL 94 V-2 

Halogenfrei:  Ja 

Silikonfrei:  Ja 

 

Verfügbare Farben  

Farbe Natur Schwarz (UV-Stabilisiert) Braun Rot Orange Gelb Grün Blau Violett Grau 

Bestellcode -X -0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 
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80 2.4 15 8.1 KBS-80x2.4-Farbcode  250 7.6 65 54.4 KBS-250x7.6-Farbcode 

100 2.5 22 8.1 KBS-100x2.5-Farbcode  300 7.6 76 54.4 KBS-300x7.6-Farbcode 

120 2.5 30 8.1 KBS-120x2.5-Farbcode  370 7.6 102 54.4 KBS-370x7.6-Farbcode 

140 2.5 33 8.1 KBS-140x2.5-Farbcode  450 7.6 132 54.4 KBS-450x7.6-Farbcode 

160 2.5 40 8.1 KBS-160x2.5-Farbcode  530 7.6 140 54.4 KBS-530x7.6-Farbcode 

200 2.5 53 8.1 KBS-200x2.5-Farbcode  615 7.6 176 54.4 KBS-615x7.6-Farbcode 

140 3.6 33 18.2 KBS-140x3.6-Farbcode  750 7.6 218 54.4 KBS-750x7.6-Farbcode 

150 3.6 35 18.2 KBS-150x3.6-Farbcode  430 9.0 110 79.4 KBS-430x9.0-Farbcode 

200 3.6 53 18.2 KBS-200x3.6-Farbcode  530 9.0 140 79.4 KBS-530x9.0-Farbcode 

300 3.6 76 18.2 KBS-300x3.6-Farbcode  610 9.0 187 79.4 KBS-610x9.0-Farbcode 

370 3.6 102 18.2 KBS-370x3.6-Farbcode  710 9.0 190 79.4 KBS-710x9.0-Farbcode 

120 4.8 24 22.2 KBS-120x4.8-Farbcode  780 9.0 228 79.4 KBS-780x9.0-Farbcode 

160 4.8 38 22.2 KBS-160x4.8-Farbcode  830 9.0 239 79.4 KBS-830x9.0-Farbcode 

190 4.8 46 22.2 KBS-190x4.8-Farbcode  920 9.0 263 79.4 KBS-920x9.0-Farbcode 

200 4.8 50 22.2 KBS-200x4.8-Farbcode  1020 9.0 295 79.4 KBS-1020x9.0-Farbcode 

250 4.8 60 22.2 KBS-250x4.8-Farbcode  1220 9.0 365 79.4 KBS-1220x9.0-Farbcode 

280 4.8 70 22.2 KBS-280x4.8-Farbcode  1530 9.0 460 79.4 KBS-1530x9.0-Farbcode 

300 4.8 76 22.2 KBS-300x4.8-Farbcode  230 13.0 50 114.0 KBS-230x13.0-Farbcode 

370 4.8 102 22.2 KBS-370x4.8-Farbcode  480 13.0 120 114.0 KBS-480x13.0-Farbcode 

390 4.8 105 22.2 KBS-390x4.8-Farbcode  580 13.0 152 114.0 KBS-580x13.0-Farbcode 

430 4.8 110 22.2 KBS-430x4.8-Farbcode  730 13.0 204 114.0 KBS-730x13.0-Farbcode 

530 4.8 140 22.2 KBS-530x4.8-Farbcode  880 13.0 248 114.0 KBS-880x13.0-Farbcode 

150 7.6 33 54.4 KBS-150x7.6-Farbcode  1030 13.0 295 114.0 KBS-1030x13.0-Farbcode 

200 7.6 50 54.4 KBS-200x7.6-Farbcode       
 

 

Bestellbeispiel:   80mm x 2.4mm in Gelb:  KBS-80x2.4-4 


